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 doporučená příprava podkladu  aplikace
 Poklepem na původní dlažbu zjistíme 
její pevnost a soudržnost.

 Provedeme penetraci – weberpodklad 
haft a necháme 2 hod. zaschnout.

Uvolněné dlaždice odstranit 
a následné výtluky vyspravit 
materiálem weberbat opravná hmota.

Po vytvrdnutí lepidla plikujeme 
spárovací maltu webercolor comfort, 
nebo webercolor premium. 
Plné zatížení doporučujeme 
po 48 hod.

 Stávající dlažbu je třeba odmastit 
např. saponátem s vodou a zároveň 
odstranit zbytky vosku alkalickým 
roztokem (soda + voda).

Na podklad naneseme vybrané 
lepidlo, a to podle formátu pokládané 
dlažby a požadované rychlosti 
vyzrávání. Následně klademe novou 
dlažbu.

 Jak položit dlažbu
na dlažbu?

problém – weber řešení

+ nebo nebo +

název číslo výrobku spotřeba na m2 str.
weberpodklad haft NP653 0,2 kg 362
weberfor fix LOD530 4 kg/dle zubu 318
weberfor superflex LOD 550 4 kg/dle zubu 338
weberfor profiflex R LOD537 LD 4 kg/dle zubu 336
webercolor comfort WCC + jm. barvy 0,33 kg/m2 352
webercolor premium WPCR + jm. barvy 5 0,5 kg 354
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1 stará dlažba
2 weberpodklad haft
3 weberfor profiflex R
4 nová dlažba
5  webercolor comfort, 

nebo webercolor premimum

 Pozn.: V případě nutnosti lze stávající nerovný povrch staré dlažby vyrovnat samonivelační hmotou weberfloor 4150 nebo 
weberfloor 4160 podle postupu na straně 236. (systém „Jak aplikovat nivelační hmoty přímo na dlažbu“)

 ekonomické řešení profesionální řešení  rychlé řešení
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