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Omítka
Jako povrchovou úpravu lze použít tenkovrstvé omítky 
weberpas.

Výhodné je zvolit, díky přidaným vlastnostem, některou 
z chytrých omítek weber např. weberpas aquaBalance, 

weberpas extraClean nebo weberpas extraClean active.

Podkladní nátěr weberpas podklad UNI.

Základní vrstva
Základní vrstva je tvořena disperzní stěrkovou hmotou 
webertherm flex se skleněnou síťovinou webertherm 131. 
Tloušťka základní vrstva je od 3 do 5 mm.
Přesahy skleněné síťoviny jsou nejméně 100 mm. Skleněná 
síťovina kryta vrstvou stěrkové hmoty 1 mm v ploše, 
v místech přesahů skleněné síťoviny 0,5 mm. Nosná 
deska Glasroc X se před provádění základní vrstvy opatří 
podkladním nátěrem weberpodklad A ředěným 1 díl 
weberpodklad A k 8 dílům čisté vody.

Nosné desky
Podklad pro vnější souvrství je tvořen nosnou deskou 
Galsroc X. Desky se šroubují na nosný rastr speciálními 
vruty, delším rozměrem naležato. Spáry mezi deskami se 
upraví do tvaru V a vyplní se tmelem Vario H s vysokou 
odpudivostí vody.
Deska má rozměry: šířka 1 200 mm
 délka 2 400 mm
 tloušťka 12,5 mm

Nosný rošt
Základní rozměry hliníkových profilů pro vytvoření 
nosného roštu je u L-profilů 60 × 40 × 1,8 mm a u T-profilů 
60 × 80 × 1,8 mm. Nosné profily roštu L a T se osazuji 
do kotevních konzol a připevňují se samořeznými vruty. 
Rozměry L a T-nosníků se posuzují statickým výpočtem.
Profily nosného roštu se osazují svisle běžně ve vzdálenosti 
600 mm.

Kotvení nosného roštu
Nosný rošt se kotvi do podkladu pomoci kotevních konzol. 
Kotevní konzoly jsou vyráběny z hliníku s přerušeným 
tepelným mostem v délkách od 65 mm po 30 mm běžně 
do 185 mm v extrémních případech do 275 mm.
Vzdálenosti konzol vychází ze statického výpočtu, obvykle 
od 600 do 1000 mm.

Tepelná izolace
Jako tepelný izolant se použiji desky z hydrofobizované 
minerální vlny určené pro provětrávané fasádní systémy. 
Tloušťka desek je dána projektovou dokumentací. Izolační 
desky jsou k podkladu kotveny min. 6 ks plastových 
talířových hmoždinek.

Vzduchová mezera
Provětrávání fasády zajišťuje vzduchová mezera mezi 
tepelnou izolací a fasádními deskami.
Provětrávaná mezera se běžně navrhuje v tloušťce 
od 20 do 50 mm.
Proudění vzduchu v provětrávané mezeře zajišťuje 
ve spodní části perforovaný plech a v horní části mezera 
v opláštění široká od 20 do 50 mm.

Skladba provětrávaného fasádního systému

 1.  Omítka weberpas s podkladním nátěrem weberpas podklad UNI

 2.  Stěrková hmota webertherm flex

 3.  Skleněná síťovina webertherm 131

 4.  Deska Glasroc X opatřená podkladním nátěrem weberpodklad 

A ředěným v poměru 1 díl weberpoadklad A s 8 díly čisté vody
 5.  Vzduchová mezera
 6.  Tepelná izolace
 7.  Hmoždinka pro kotvení izolantu
 8.  Nosný rošt, T-profil
 9.  Kotevní konzola
 10.  Perforovaný plech
 11.  Zdivo
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Skladba provětrávaného systému

Kotevní konzola L-profil T-profil
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