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	Název látky nebo přípravku:

GRAFITIX DECOLORANT                                



1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku

1.1
Identifikace látky nebo přípravku 

Název přípravku:  
GRAFITIX  DECOLORANT
1.2 Použití látky nebo přípravku 
Přípravek je určený k odstraňování stínů po graffiti. Odstraňuje nápisy namalované inkoustem, zvýrazňovači, propisovacími tužkami, razítkovými barvami, rtěnkou, atd. Výrobek ve formě gelu se používá pro odstranění graffiti zejména z podkladů z kamene, cihel, mramoru, pro odbarvení nebo zesvětlení dřeva, odbarvení mořidel nebo laků z dřevěných podkladů. Je vhodný rovněž pro čištění povrchů na bázi plastů, zejména z umělé kůže (plastifikované PVC). 
1.3 Identifikace společnosti nebo podniku

Jméno nebo obchodní jméno:
BIOTEC®  a.s. 
Místo podnikání nebo sídlo:


Náměstí 47, 517 24 Borohrádek, Česká republika

Identifikační číslo:



47452455
Telefon:




+420 494 381 105

Fax:




+420 494 381 093


Odborně způsobilá osoba:
Ing. Václav Štefan

E-mail:
biotec@biotec.cz
1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace







Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, telefon nepřetržitě 224 919 293, 224  915 402, nebo (pouze ve dne) 224 914 575.    

2. Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky/přípravku


Žíravý (C).


Přiřazené R-věty – 31-34.
2.2
Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku
Viz. bod 11 a 15. Přípravek je žíravý a způsobuje poleptání. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. 
2.3
Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku
Přípravek může v případě úniku kontaminovat vodu a půdu. 

2.4 Další rizika

3. 
SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH 

3.1
Složení

Chlornan sodný s dalšími pomocnými látkami – jíl a tenzioaktivní složky na bázi akrylátů.                 
3.2
Výrobek obsahuje tyto  nebezpečné látky

Chem. název
                    Obsah %      CAS                ES                      R-věty  
             Klasifikace
Chlornan sodný
                      10 - < 25  7681-52-9      231-668-3              31-34-50                         C/N

Úplné znění R-vět viz. bod 16.

4.
Pokyny pro první pomoc

4.1
Všeobecné pokyny


Nikdy nepodávejte nic k jídlu ani k pití osobě, která je v bezvědomí. Ve všech případech pochybností nebo 
trvají-li obtíže poradit se s lékařem. Mít k dispozici bezpečnostní list. 

4.2
Při nadýchání


Při nadýchání vyvést postiženého na čerstvý vzduch. V případě zástavy dechu zavést umělé dýchaní a zajistit 
 
lékařskou pomoc.  V případě bezvědomí uložit do stabilizované polohy a přivolat lékařskou pomoc.
4.3
Při styku s kůží


Ihned odstranit kontaminovaný oděv. Kůži omývat důkladně  tekoucí vodou po dobu 15 minut. V případě podráždění  nebo poleptání pokožky překrýt sterilním obvazem a vyhledat lékařskou pomoc. 

4.4
Při zasažení očí

Oči okamžitě vyplachovat nejméně po dobu 10 - 15 minut tekoucí vodou. Ihned vyhledat lékařskou pomoc.

4.5
Při požití


Nevyvolávat zvracení! Ústa vypláchnout vodou, vypít 0,2 – 0,5 l vody. Ihned převést k  lékařskému ošetření.
4.6
Další údaje

4. Opatření pro hašení požáru

5.1
Vhodná hasiva

Pěna, prášek, oxid uhličitý, rozprášená voda.
5.2
Nevhodná hasiva

Plný přímý proud vody. 

5.3
Zvláštní nebezpečí, produkty hoření
Při vyšších teplotách nebo styku s kyselinami se uvolňuje chlor.  

5.4
Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče


Přetlakový dýchací přístroj a úplný ochranný zásahový ohnivzdorný oděv. 

4.1 Další údaje


Přípravek není hořlavý. Při vyšších teplotách se uvolňují toxické plyny, okamžitě opustit prostor a přivolat odborný 
zásah. Nevdechovat výpary. 
5. Opatření v případě náhodného úniku

5.1 Opatření na ochranu osob

Z ohroženého prostoru odvést osoby neprovádějící sanační zásah.  Vyhnout se inhalaci par, kontaktu s očima a pokožkou.   Zajistit dobré větrání prostor. Používat předepsané a doporučené osobní ochranné prostředky (viz bod 7 a 8).  
6.2
Opatření na ochranu životního prostředí
Zabránit vniknutí materiálu do kanalizace, povrchových a spodních vod.

6.3
Metody pro likvidaci úniků,  čistící metody

Prostor ohradit inertním materiálem a uniklý přípravek zachytit pomocí vhodného inertního nehořlavého sorbentu
(písek, hlína, vermikulit, apod). Oxidační účinky eliminovat 5 – 10  % roztokem thiosíranu sodného nebo siřičitanu 
sodného. Uložit do k tomu určených  nádob a dále postupovat podle bodu 13. Prostor dočistit (opláchnout) velkým 
množstvím vody.
6. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

6.1 Zacházení 

Zabránit kontaktu s očima a kůží. Nevdechovat výpary a aerosoly. Dodržovat předepsané pracovní postupy, předepsané ochranné pomůcky (viz. bod 8)  a obecné zásady pro práci s žíravinami. Po práci s přípravkem se důkladně umýt, vyprat potřísněný oděv. S přípravkem manipulovat (používat) pouze v blízkosti zdroje tekoucí vody.  Zamezit styku s kyselinami. Zamezit styku s hořlavými materiály. Neotevírat nádoby pod tlakem. Nepoužívat kontaktní čočky. 

6.2 Skladování

Skladovat v těsně uzavřených nádobách v dobře větraných prostorách při teplotě do 25 oC ve skladech vybavených záchytným prostorem.  Chránit před světlem, slunečním zářením a teplem. Skladovat v plastových nádobách. Neskladovat s kyselinami. 
6.3 Specifické použití

Nejsou doporučení.

7. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

7.1 
Limitní hodnoty expozice

 
PEL a NPK-P  látek v pracovním prostředí. 

Název: 


           PEL [mg/m3]  

NPK-P [mg/m3]
                         Poznámka     

Chlor                                                          1,5                                            3

8.2
Omezování expozice

Při manipulaci a používání musí být technickými opatřeními zajištěno, že nebudou překračovány   nejvyšší  přípustné koncentrace (NPK) a přípustné expoziční limity (PEL) dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Zajistit dobré větrání instalací lokálního odsávání nebo účinného prostorového větrání. 

Při manipulaci s přípravkem je zakázáno jíst, pít a kouřit. Dodržovat zásady bezpečnosti práce pro manipulaci s chemikáliemi.
8.2.1
Omezování expozice pracovníků


 
Ochrana dýchacích orgánů:


Při riziku expozice vyššími koncentracemi par dýchací přístroj s nezávislým přívodem vzduchu.    


Ochrana očí:


Těsné ochranné  brýle s boční ochranou.
        
Ochrana rukou:


Ochranné rukavice odolné přípravku. Výběr materiálu musí být proveden na základě složení výrobku a údajů od výrobců rukavic. Při výběru je nutné se řídit  údaji o rychlosti pronikání látky materiálem rukavic a jeho odolnosti vůči přípravku. Výběr provést na základě zkoušek ve spolupráci s výrobcem rukavic. 

        
Ochrana kůže:


Vhodný ochranný pracovní oděv odolný přípravku.
8.2.2
Omezování expozice životního prostředí
Nakládání s odpady viz. bod. 13.

Při nakládání s přípravkem dodržovat zákon. č. 254/2001 Sb., o vodách a jeho prováděcí předpisy. 

Emise odcházející ze zařízení musí splňovat požadavky zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a emisní limity dané prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

8. Fyzikální a chemické vlastnosti

8.1 Obecné informace

Skupenství (při 20oC):  
gel    

Barva:  
jantarová 

Zápach (vůně): 
charakteristický
9.2
Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí
Hodnota pH (při 25 oC): 
14




Teplota (rozmezí teplot) tání ( oC):
údaj není k dispozici

Teplota (rozmezí teplot) varu (oC):
asi 100



 


Bod vzplanutí (oC):
neaplikováno



Hořlavost:
přípravek není hořlavý
Samozápalnost:
údaj není k dispozici 






Meze výbušnosti:    horní mez (% obj.)
není výbušný

                       
dolní mez (% obj.)
     


Oxidační vlastnosti:
údaj není k dispozici 






Tenze par (při 20 oC):
údaj není k dispozici 

Hustota (při 25 oC):
1,15 – 1,25 g/cm3

Rozpustnost ve vodě (při  20 oC):
dobře rozpustný 
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:
údaj není k dispozici

Viskozita (při 25 oC):
údaj není k dispozici 
Hustota par:
údaj není k dispozici 
Rychlost odpařování:
údaj není k dispozici 
9.3
Další informace

Nejsou k dispozici.

9. Stabilita a reaktivita

9.1 Podmínky, za nichž je výrobek stabilní

Za normálních doporučených podmínek skladování a zacházení  stabilní. 

10.2
Podmínky, kterých je třeba se vyvarovat

Teploty nad 25 oC.

10.3 Látky a materiály, kterých je třeba se vyvarovat  

Při reakci s kyselinami vzniká toxický chlor a chlorisokyanáty. Se čpavkem chloraminy  a dusík. Rozkládá  textilie z přírodních vláken. Při styku s některými tenkovrstvými materiály (textil, papír) se mohou uvolňovat páry s malým obsahem chloru.  

10.4 Nebezpečné produkty rozkladu
Při reakci s kyselinami vzniká toxický chlor a výbušný kyslík. Přirozeným rozkladem vzniká postupně chlorid sodný a kyslík. Tento rozklad urychluje vyšší teplota, světlo a některé kovy (měď, nikl a slitiny).    
10.5 Další údaje


10. Toxikologické informace
11.1
Akutní toxicita
· LD50 orálně, potkan (mg.kg-1): > 2000
· LD50 dermálně, potkan nebo králík (mg.kg-1):  údaj není k dispozici
· LD50 inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.kg-1): údaj není k dispozici

· LC50 inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.l-1): údaj není k dispozici 

-
Požití


Při požití je riziko gastro-duodenálního poškození. Intenzivní bolest, zvracení a riziko lokální nekrózy.  

- 
Styk s očima


Přípravek je žíravý a může způsobit  intenzivní podráždění až vážné poškození očí.  
· Styk s pokožkou



V případě s kontaktu s pokožkou může způsobit její podráždění až silné poleptání.   
-
Inhalace


Smíchání přípravku s kyselinou a uvolnění chloru může způsobit bronchitidu až edém plic.     

11.2
Subchronická – chronická toxicita

Senzibilizace:  Údaje nejsou k dispozici.

Karcinogenita:  Údaje nejsou k dispozici.

Toxicita pro reprodukci:  Údaje nejsou k dispozici.

Mutagenita: Údaje nejsou k dispozici.
11.3 Další údaje

11. Ekologické informace 

12.1
Ekotoxicita


- LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1):  10  


- EC50, 24 hod., dafnie (mg.l-1): 0,07


- EC50, 48 hod., řasa (mg.l-1):   0,4  

12.2 Mobilita
Údaje o mobilitě nejsou k dispozici.
12.3 Persistence a rozložitelnost
Údaje o mobilitě nejsou k dispozici.
12.4 Bioakumulační potenciál
Údaje o mobilitě nejsou k dispozici. 
12.5 Výsledky posouzení PBT
Nevyžaduje se zpráva o chemické bezpečnosti.

12.6 Jiné nepříznivé účinky

Chlornan sodný má toxické účinky pro vodní organismy. Zabránit úniku do kanalizace, povrchových a podzemních vod a půdního prostředí.  

12. Pokyny pro odstraňování

Při odstraňování zbytků a obalu je nutno postupovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, a  jeho prováděcími  předpisy.  
13.1
Způsoby odstraňování látky/přípravku
Nespotřebovaný znehodnocený výrobek je považován za nebezpečný odpad (kategorie N). Dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů) se jedná   o odpad kat. č. 160303 – anorganické odpady obsahující nebezpečné látky.

       
Znehodnocený přípravek, případně znečištěný sorbent předat ke zneškodnění specializované firmě oprávněné nakládat s nebezpečnými odpady.


13.2
Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu
Obal se zbytky přípravku – kat. č. 150102 (O/N) případně 150110 (N). Obal předat k odstranění specializované oprávněné firmě. Vyčištěný obal předat k recyklaci. 
13. Informace pro přepravu


Pozemní přeprava

Čís. UN
1791
Třída ADR/RID
8

Klasifikační kód
C9
Obalová skupina
III

Pojmenování
CHLORNAN, ROZTOK


Námořní přeprava


Čís. UN
1791
Skupina obalů IMDG
III

Třída IMDG
8

IMDG-Marine pollutant
-
 

Čís. IMDG-EmS
-



Letecká přeprava

Čís. UN
1791
Skupina obalů IATA
III

Třída IATA
8

GGVSee
-
14. Informace o předpisech

14.1 Klasifikace a informace pro označení na obalu 
C – žíravý

C

[image: image1.png]



žíravý

Přiřazené R-věty:  
R 34

Způsobuje poleptání



R 31
Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami

Přiřazené S- věty:  
S 1/2

Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí*


S 23

Nevdechujte výpary



S 24/25

Zamezte styku s kůží a očima

                        

S 26

Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc



S 28

Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody



S 36/37/39
Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový 
štít



S 45

V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li 
možno, ukažte toto označení)


S 50

Nesměšujte s kyselinami




S 51

Používejte pouze v dobře větraných prostorách

S 60
Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad

* Pro označení obalů v případě prodeje spotřebiteli


Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). 


Látka: chlornan sodný

15.2  Právní předpisy týkající se ochrany osob a životního prostředí

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
Zákon č. 356/2003 Sb., o chem. látkách a chemických přípravcích, ve znění pozdějších zákonů.


Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o  nebezp. chem. látkách a přípravcích, 
týkající se klasifikace, balení a označování nebezp. chem. látek a přípravků.


Vyhláška č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah  bezpeč. listu k nebezp. chem. látce a přípravku.

              
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech.

              
Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů.

             
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

              
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.    

Zákon č. 133/1985, o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.

Sdělení MZV č. 14/2007 Sb. m. s., kterým se doplňuje sdělení č. 159/1997 Sb., č. 54/1999 Sb. a č. 93/2000 Sb. m. s. o vyhlášení  přijetí změn a doplňků „Přílohy A – Všeobecná ustanovení týkající se  nebezpečných látek a  předmětů“ a „Přílohy B – Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě  “Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)“.

Sdělení MZV č. 60/1999 Sb., o přijetí změn a doplňků „Přílohy I – Řád pro mezinárodní železniční  přepravu  nebezpečného zboží (RID) Přípojku B – Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní  železniční přepravě zboží (CIM) k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF).

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a jeho prováděcí předpisy

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a jeho prováděcí předpisy

15. Další informace

16.1 Úplné znění R-vět z bodu 3

R 31
Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami


R 34  
Způsobuje poleptání

R 50
Vysoce toxický pro vodní organizmy
16.2 Další informace
Informace  uvedené v tomto bezpečnostním listu vychází ze současných znalostí, legislativy EU a legislativy ČR. Představují doporučení z hlediska zdravotního a bezpečnostního a doporučení týkající se otázek životního prostředí, která jsou nutná pro bezpečné použití, ale nemohou být považována za záruku užitných vlastností výrobku. Uvedené údaje odpovídají stavu vědomostí, znalostí a zkušeností a jsou  v souladu s předpisy platnými ke dni poslední revize. K sestavení bezpečnostního listu byly použity bezpečnostní listy složek   výrobce a právní  předpisy uvedené v bodu  15.1. 

Výrobce:


GRAFITIX INDUSTRIES

3,5,7 rue des Carrieres

93806 Epinay-sur-seine

Francie




5

